
±0,00 2,0%

3,0%

2,0% 2,0%

3,0%

3,0%

2,0%

3,0%

2,0%

3,0%

-5,5 -3,5 +3,5+0,5-4,5+1,5 -2,5+4,5

±0,00 2,0%2,0%

3,0%3,0%
3,0%

2,0% 2,0%-3,5 -1,5 +5,5+2,5

3,0%

2,0%

3,0%

6,40%

6,40%
6,40%

směr
ul. U Lomu

směr
ul. Střelnická

Edef,2 ≥ 45 MPa

Edef,2 ≥ 30 MPa

⑤
⑥

⑦

⑧

Edef,2 ≥ 30 MPa

Nopová fólie v. 30cm

Zídka předzahrádky

Chodníkový bet. obrubník 10/20/100
do bet. lože C20/25n-XF3

Chodníkový bet. obrubník 10/20/100
a bet. žlabovka 30/10/40
do bet. lože C20/25n-XF3

2,75 0,30 0,10 1,90 0,10

5,05 0,30 2,00 1,50

1,40

VOZOVKA PARKOVACÍ MÍSTOŽLAB CHODNÍK

2,300,300,15

0,45

KONSTRUKCE CHODNÍKU  ⑦
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - bez sražených hran DL. ZÁMK. 60 mm ČSN 73 6131
LOŽE Z DRTI frakce 4/8 DK 4/8 40 mm ČSN 73 6121-1
ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/32  min. 200 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM min. 300 mm

KONSTRUKCE PARKOVACÍCH MÍST ⑥
ZATRAVŇOVACÍ BET. DLAŽBA S PRUHY DL. ZATR. 80 mm ČSN 73 6131
LOŽE Z DRTI frakce 4/8 DK 4/8 40 mm ČSN 73 6121-1
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 200 mm ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/63  min. 200 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM min. 470 mm

Nopová fólie v. 30cm

0,10-2,100,101,40

0,10-2,101,50
CHODNÍK ZELEŇ ŽLAB

Edef,2 ≥ 45 MPa

Edef,2 ≥ 30 MPa

Edef,2 ≥ 30 MPa

⑦

KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY ⑤
ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY S NEMOD. ASF. ACO 11 50 mm ČSN 13 108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZI PS - E 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU S NEMOD. ASF. ACP 16 70 mm ČSN 13 108-1
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM SC C8/10 150 mm ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/63  min. 150 mm ČSN 73 6126-1
BETONOVÝ RECYKLÁT Bet. rec. 0/63 250 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM min. 670 mm

km 0,623 34 - km 0,650 08
ul. Na Jámě - úsek 2

Chodníkový bet. obrubník 10/20/100
do bet. lože C20/25n-XF3

Přejezdový bet. obrubník 15/15/100
a bet. žlabovka 30/10/40

do bet. lože C20/25n-XF3

Přejezdový bet. obrubník 15/15/100
do bet. lože C20/25n-XF3

Chodníkový bet. obrubník 10/20/100
a bet. žlabovka 30/10/40
do bet. lože C20/25n-XF3

směr
ul. U Lomu

směr
ul. Střelnická

1,751,60 0,30 0,10

3,35

Obsyp kamenivem drceným 16-32

Separační a filtrační fólie
300 g/m2

Drenážní perforované potrubí
DN110

Obsyp kamenivem drceným 16-32

Separační a filtrační fólie
300 g/m2

Drenážní perforované potrubí
DN110

Edef,2 ≥ 45 MPa

Edef,2 ≥ 30 MPa

⑥ Chodníkový bet. obrubník 10/20/100
do bet. lože C20/25n-XF3⑤

⑦
Edef,2 ≥ 30 MPa

1,90 0,10 0,90-1,40

0,30 2,00 1,00-1,50
VOZOVKA PARKOVACÍ MÍSTOŽLAB CHODNÍK

0,15

KONSTRUKCE SAMOSTATNÝCH SJEZDŮ ⑧
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - bez sražených hran DL. ZÁMK. 80 mm ČSN 73 6131
LOŽE Z DRTI frakce 4/8 DK 4/8 40 mm ČSN 73 6121-1
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM SC C8/10 120 mm ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/32  min. 150 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM min. 390 mm

Nopová fólie v. 40cm

3,50

SAMOSTATNÝ SJEZD
km 0,339 71 - km 0,623 34
ul. Na Jámě - úsek 2

⑤

⑤

3,001,00 1,00 0,40
0,80

KONSTRUKCE PŘEJEZDOVÉHO PRAHU ⑨
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - bez sražených hran DL. ZÁMK. 80 mm ČSN 73 6131
LOŽE Z DRTI frakce 4/8 DK 4/8 40 mm ČSN 73 6121-1
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM SC C8/10 150 mm ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/63  min. 150 mm ČSN 73 6126-1
BETONOVÝ RECYKLÁT Bet. rec. 0/63 250 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM min. 670 mm

⑨

0,10

Varovný pás š.40cm
reliéfní bet. dlažba, červená
TN TZÚS 12.03.04

Signální pás š.80cm
reliéfní bet. dlažba, červená

TN TZÚS 12.03.04

PŘEJEZDOVÝ PRÁH
PŘEJEZDOVÝ PRÁH - km 0,643 31

RAMPARAMPA VOZOVKA
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