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- BETONOVÁ TROUBA DN 600
VÝMÌNA KOLMÝCH ±EL ZA ŠIKMÉ

- BETONOVÁ TROUBA DN 600
VÝMÌNA KOLMÝCH ±EL ZA ŠIKMÉ

PRO±ÍŠTÌNÍ PROPUSTKU

D400 1000/150/200 S LITINOVÝM ØOŠTEM
LINIOVÝ BETONOVÝ ODVODÒOVACÍ ŽLAB

PRO±IŠTÌNÍ PØÍKOPY

PROPUSTKU O 1,00m
PRODLOUŽENÍ 

PROPUSTKU O 1,00m
PRODLOUŽENÍ 
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TYP PŘEVÝŠENÍČÍSLO

TABULKA OBRUBNÍKŮ

+0 cm100/15/15 - NÁJEZDOVÝ
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VDZ V4 (0,25)
OBNOVENÍ BÍLÉ ±ÁRY

- BETONOVÁ TROUBA DN 600
VÝMÌNA KOLMÝCH ±EL ZA ŠIKMÉ
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Ludvík Prajka

ZPD

LEGENDA:

NÁVRH STAVBY

KATASTRÁLNÍ MAPA

ZAMĚŘENÍ

è.

P6 STOP

Investor: město Mikulov

stávajícího napojení

Mikulov - bezpečnostní úprava 

N

LEGENDA PLOCH:

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ KABEL CETIN

OPTICKÝ KABEL
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TYP PŘEVÝŠENÍČÍSLO

TABULKA OBRUBNÍKŮ

+0 cm

KOMUNIKACE - ASFALT

1
5
.0

0

100/15/15 - NÁJEZDOVÝ

LOMOVÝ KÁMEN DO LOŽE Z BETONU C25/30

MěÚ: Mikulov
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PROČIŠTĚNÍ ODTOKOVÉHO ŽLABU
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1
.9

0

1.001.00

S ASFALTOVÝM SPOJOVACÍM A INFILTAČNÍM POSTŘÍKEM 0,3 kg/m A 0,6 kg/m, VRSTVA SCC 150 mm
ODBOURÁNÍ ASFALTU 100 mm A POLOŽENÍ ACP 16+ 60 mm a ACO 11+ 40 mm
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